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FICHE TECHNIQUE

RÉSISTANT 
AUX EXPLOSIONS

SÉRIE-C
PQ-EXCS

	° 0-10V dimable.

	° Efficacité lumineuse élevée - Jusqu’à 140 lumens 
par watt.

	° Fonction de batterie de secours disponible.

	° Structure compacte et robuste, excellente 
fiabilité.

	° Différents modes d’installation pour diverses 
applications.

	° Grande résistance aux impacts avec une 
certification IK08/IK10.

CERTIFICATIONS

C2 20 / 40 / 60 / 80

C1 100 / 150

C3 200 / 250 / 280

CATÉGORIES PUISSANCE  (W)

	° UL 844 Zones Dangereuses 
Classe I Division 1, Groupe C, D 
Classe I Division 2, Groupe A, B, C, D 
Classe II Division 1, Groupe E, F, G 
Classe II Division 2, Groupe F, G 
Classe III 
Classe I, Zone 1, Groupe IIB 
Classe II, Zone 21, Groupe IIIC 
UL 1598 Zones Humides 
UL 1598A Type Marin Extérieur 
UL 924 Éclairage de Secours 
CSA C22.2#137:2018 Éd.2 
CSA C22.2#250.0:2021 Éd.5 
ETL (ATM pour le Rapport 105342415DAL-001/003) 
ABS 
DLC 
IP66 
IK08 (couvercle en verre) 
IK10 (avec grille de protection)

C2

C1

C3

ANS
5 150,000

HRES

Durée 
de vie 70+

Ra

IRC
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FICHE TECHNIQUE

Catégorie C2
ÉLECTRIQUE
Puissance 20W 40W 60W 80W
Tension d’Entrée 120-277 / 277-480 VAC
Fréquence d’Entrée 50/60Hz
Facteur de Puissance >0.95
Urgence 3 Heures
OPTIQUE
Sortie de Lumens 2800lm 5600lm 8400lm 11200lm
Lumens par Watt 140lm/W
CCT 2700K-7000K
IRC >70
Angle de Faisceau 40°/60°/90°/120°
Dimmable 0-10V
ENVIRONNEMENTAL
Température Ambiante de
Fonctionnement -40°C à 60°C (-40°F à 140°F)

MÉCANIQUE
Matériau du Boîtier Aluminium sans cuivre
Diffuser Verre trempé
Matériel Acier inoxydable

Protection IP66/IK08 (couvercle en verre) / 
IK10 (avec grille de protection)

Montage Plafond, Mur, Poteau, Suspension à Crochet, Étrier

Entrées de Câble
Côté: 3/4” NPT (standard); M20, M25, 1/2” NPT 

(optionnel)
Haut: 3/4” NPT (standard); M25 (optionnel)

SPÉCIFICATIONS

PQ-EXCS

SPÉCIFICATIONS

C2

SÉRIE-CRÉSISTANT 
AUX EXPLOSIONS
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FICHE TECHNIQUE

Catégorie C1
ÉLECTRIQUE
Puissance 100W 150W
Tension d’Entrée 120-277 / 277-480 VAC
Fréquence d’Entrée 50/60Hz
Facteur de Puissance >0.95
Urgence 3 Heures
OPTIQUE
Sortie de Lumens 14000lm 21000lm
Lumens par Watt 140lm/W
CCT 2700K-7000K
IRC >70
Angle de Faisceau 40°/60°/90°/120°
Dimmable 0-10V
ENVIRONNEMENTAL
Température Ambiante de
Fonctionnement -40°C à 60°C (-40°F à 140°F)

MÉCANIQUE
Matériau du Boîtier Aluminium sans cuivre
Diffuser Verre trempé
Matériel Acier inoxydable

Protection IP66/IK08 (couvercle en verre) /
IK10 (avec grille de protection)

Montage Plafond, Mur, Poteau, Suspension à Crochet, Étrier

Entrées de Câble Côté: 3/4” NPT (standard); M20, M25, 1/2” NPT (optionnel)
Haut: 3/4” NPT (standard); M25 (optionnel)

SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS

C1

PQ-EXCS

SÉRIE-CRÉSISTANT 
AUX EXPLOSIONS
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FICHE TECHNIQUE

Catégorie C3
ÉLECTRIQUE
Puissance 200W 250W 280W
Tension d’Entrée 120-277 / 277-480 VAC
Fréquence d’Entrée 50/60Hz
Facteur de Puissance >0.95
Urgence 3 Heures
OPTIQUE
Sortie de Lumens 28000lm 35000lm 39200lm
Lumens par Watt 140lm/W
CCT 2700K-7000K
IRC >70
Angle de Faisceau 40°/60°/90°/120°
Dimmable 0-10V
ENVIRONNEMENTAL
Température Ambiante de
Fonctionnement -40°C à 60°C (-40°F à +140°F)

MÉCANIQUE
Matériau du Boîtier Aluminium sans cuivre
Diffuser Verre trempé
Matériel Acier inoxydable

Protection IP66/IK08 (couvercle en verre) /
IK10 (avec grille de protection)

Montage Plafond, Mur, Poteau, Suspension à Crochet, Étrier

Entrées de Câble Côté: 3/4” NPT (standard); M20, M25, 1/2” NPT (optionnel)
Haut: 3/4” NPT (standard); M25 (optionnel)

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

C3

PQ-EXCS

SÉRIE-CRÉSISTANT 
AUX EXPLOSIONS
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FICHE TECHNIQUE

CATÉGORIE: C2

CATÉGORIE: C1

DIMENSIONS: (MM/POUCE)

sans lentille de chute ni protection en fil métallique Avec réflecteur 

PQ-EXCS

CATÉGORIE:  C3

sans lentille de chute ni protection en fil métallique Avec réflecteur 

SÉRIE-CRÉSISTANT 
AUX EXPLOSIONS
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FICHE TECHNIQUE

PHOTOMÉTRIE

ENTRÉES DE CÂBLE

Compatible avec le filetage NPT1 avec un adaptateur
Haut: 3/4 NPT (standard), M25

Sortie de câble
Côté: 3/4 NPT (standard),

M20, M25, 1/2 NPT

Sortie de câble
Côté: 3/4 NPT (standard),
M20, M25, 1/2 NPT

PQ-EXCS

SÉRIE-CRÉSISTANT 
AUX EXPLOSIONS
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FICHE TECHNIQUE

MÉTHODES DE MONTAGE

Option 1: Montage au Plafond Accessoires

Support

Conduit 
métallique

AccessoiresOption 2: Montage Mural

Option 3: Montage suspendu sur poteau

PQ-EXCS

Support

Conduit 
métallique

Accessoires

Crochet 
Ex-Crochet

Chaîne suspendue 
Ex-Chaîne droite

SÉRIE-CRÉSISTANT 
AUX EXPLOSIONS
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FICHE TECHNIQUE

MÉTHODES DE MONTAGE

PQ-EXCS

Option 4: Wall Mounting with Junction Box Accessoires

Bras de mât (90°) Bras de mât (25°)

AccessoiresOption 5: Montage sur poteau (vertical)

Option 6: Montage suspendu sur poteau

Option 7: Montage sur étrier (uniquement pour C2)

Boîte de 
jonction

Poteau 
Ex-Tube droit

Accessoires

Accessoire

Boîte de 
jonction

Ex-Slip 
Kit de montage 
pour support

Poteau 
Ex-Tube courbé

Chaîne suspendue 
Ex-Chaîne droite

90 degrés 25 degrés

SÉRIE-CRÉSISTANT 
AUX EXPLOSIONS
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FICHE TECHNIQUE

Ce luminaire est le choix idéal pour les applications maritimes et dangereuses. Il peut être 
utilisé dans des endroits où l’humidité, la saleté, la poussière, la corrosion et les vibrations 
peuvent être présentes, ou dans des zones où le vent, l’eau, la neige ou des températures 
ambiantes élevées peuvent être attendus

	° Centrales électriques

	° Installation de stockage industriel lourd

	° Usines de papier

	° Stations de traitement des eaux usées

	° Plateformes de quais de chargement

	° Environnements offshore

	° Installation de transformation chimique

	° Installation de transformation pétrochimique

	° Metallurgical Industry

	° Industrie métallurgique

	° Mine de charbon

	° Industrie alimentaire et de l’alcool

APPLICATION

PQ-EXCS

SÉRIE-CRÉSISTANT 
AUX EXPLOSIONS
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FICHE TECHNIQUE

INSTRUCTIONS POUR COMMANDER

Numéro de Catalogue par Exemple: PQ-EXCS-051K-150W-347V-090D-D-E-C

Modèle Température
de Couleur (CCT)

Puissance
(W)

Tension d’Entrée
(V)

Angle de
Faisceau

Dimmable
(Optionnel)

Fonction
d’urgence

Couvercle en
verre long

PQ-EXCS

027K = 2700K
031K = 3000K
041K = 4000K
051K = 5000K
061K = 6000K
071K = 7000K

020W
040W
060W
080W 120V = 

120-277VAC

347V = 
277-480VAC

040D = 40°
060D = 60°
090D = 90°

120D = 120°

D = 
Dimmable

E = Fonction 
d’urgence

C = 
Couvercle en 

verre long
100W
150W

200W
250W
280W

PQ-EXCS

SÉRIE-CRÉSISTANT 
AUX EXPLOSIONS


