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FICHE TECHNIQUE

PQ-EXPT

RÉSISTANT 
AUX EXPLOSIONS

Tension d’entrée AC 120V, 200-240V or 347V Température de fonctionnement -40 °C ~ 80 °C

Source lumineuse DEL OSRAM/NICHIA Indice IP IP65

Température de couleur 3000K-6000K Durée de vie 50000 h

Indice de rendu des couleurs > 80 Certifications UL, RoHS

Garantie 5 ans Facteur de puissance >0,98

PQ-EXPT-XXK-36W 36 600 5400 lm 29

PQ-EXPT-XXK-54W 54 600 7000 lm 29

PQ-EXPT-XXK-72W 72 600 10800 lm 54

PQ-EXPT-XXK-100W 100 600 14000 lm 54

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE PUISSANCE  
(W)

ENTRÉE DE 
COURANT (mA)

FLUX LUMINEUX 
(51K)

POIDS 
(kg)

CERTIFICATIONS

Destiné aux applications anti-déflagrantes :

°° Classe I, Div. 1 groupe C & D

°° Classe II, Div, 1 & 2 – Groupes E, F, G
Les applications typiques incluent les zones de 
solvants et de nettoyage, les cabines de peinture au 
pistolet, les applications de forage pétrolier et gazier, 
la maintenance des avions, la fabrication de produits 
chimiques, les usines de traitement des déchets, 
le raffinage et le traitement du pétrole et du gaz.

Construction:

°° Boîtier en aluminium extrudé et boîtiers de lampes 
en verre transparent. Les supports de montage 
d’extrémité sont standard avec le luminaire.

Certifications et Conformités:

°° Norme UL : UL 1598, UL 844

°° UL 595 – Type marin extérieur (eau salée)

°° UL 924

5
ANS

80+
Ra

IRC

facteur de
puissance

>0,98
50 000

HRES

Durée 
de vie

XX= Température de couleur : 31K=2800K-3300K 51K=4700K-5400K 61K=5400K-6400K
Ajouter la tension à la fin: 120, 240 or 347 V
Option ajouter B pour batterie de secours
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LIGHT DISTRIBUTION

DIMENSIONS

°° Durée de vie de 50 000 heures

°° Peut économiser 50% ou plus d’énergie

°° Se qualifie pour des incitations financières pour 
des projets de rénovation, y compris des rabais 
pour services publics, des crédits d’impôt et des 
programmes de prêts énergétiques.

°° Réduit l’utilisation d’énergie et prolonge la 
durée de vie des unités de refroidissement 
périphériques (A/C, réfrigération)

°° 100% recyclable

°° Pas de toxines – plomb, mercure

°° Pas de lumière UV, rayonnement infrarouge ou 
émission de CO2

°° Qualifie les bâtiments pour le LEED et autres 
certifications d’entreprises durables

°° Une lumière vive et uniforme maintient une 
couleur uniforme dans le temps

°° Marche/arrêt instantané – pas de scintillement, 
de retards ou de bourdonnements

°° Très bon rendu des couleurs

°° Résistant aux vibrations / impacts

°° Fonctionnement nettement plus froid

°° Des pannes moins fréquentes, une production 
plus élevée améliore la sécurité sur le lieu de 
travail

LONGUEUR NOMINALE LONGUEUR POUCES LARGEUR HAUTEUR POIDS
2 PI 2 TUBES 27,5 11,25 8,5 55
4 PI 2 TUBES 52 11,25 8,5 65
4 PI 4 TUBES 52,5 24 9,5 120

RÉSISTANT AUX EXPLOSIONS
PQ-EXPT
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OPTIONS DE MONTAGE

Montage en surface (Standard)

Montage suspendu (optionnel)

RÉSISTANT AUX EXPLOSIONS
PQ-EXPT


