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FICHE TECHNIQUE

PROJECTEUR 
POUR MACHINE
PQ-MLS

DIMENSIONS

XX= Température de couleur : 41K=4000K-4500K 51K=5000-5500K
Ajouter la tension à la fin: 24V ou 120V
Ajouter l’option bras: SA, C1, C2, C3 ou C4

Plage de tensions AC/DC 24±2V, AC100-240 (50/60Hz) Température de surface ﹤60 °C

Température de couleur 4000-4500K, 5500-6000K Indice IP IP65

Longueur de câble ~1.2m (standard), sans prise Angle de vue 45 °

IRC ≥70 Régulateur de tensions Isolé (220V)

Facteur de puissance ≥0,8 (220V) Durée de vie 50000 h

SPÉCIFICATIONS

PQ-MLS-XXK-007W 7 W (24V)300mA  
(220V) 32mA 520Lm

PQ-MLS-XXK-009W 9.5 W (24V) 400mA  
(220V) 43mA 700Lm

Bras standard Bras réglable, 27cm+19cm=46cm

Option 1 Bras réglable, 24cm+32cm=56cm

Option 2 Bras réglable, 29cm+40cm=69cm

Option 3 Bras réglable, 37cm+40cm=77cm

Option 4 Bras réglable, 37cm+48cm=85cm

MODÈLE PUISSANCE COURANT LUMENS MODÈLE DIMENSIONS
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DISTRIBUTION LUMINEUSE


