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PQ-SLR

	° Design durable et respectueux de l’environnement

	° Faible coût en capital – aucun câble d’alimentation, 
tranchée ou système d’alimentation requis

	° Pas de factures d’électricité

	° Entretien minime

	° Installation rapide et simple

Cour / Jardin / Parc / Rue / Routier / Sentier / Parking 
/ Route privée / Trottoir / Place publique / place / 
Campus / Aérodrome / Ferme Ranch / Sécurité du 
périmètre / Réserve faunique / Région éloignée / 
Base militaire

MODÈLE LED BATTERIE LI-ION HAUTEUR DE MONTAGE DIMENSIONS GÉNÉRALES

PQ-SLR-XXK-20W 20W 40AH 2-3 m 678 x 303 x 84mm

PQ-SLR-XXK-30W 30W 50AH 3-4 m 812 x 303 x 84mm

PQ-SLR-XXK-40W 40W 70AH 4-6 m 963 x 303 x 84mm

PQ-SLR-XXK-50W 50W 90AH 4-6 m 1326 x 303 x 84mm

PQ-SLR-XXK-60W 60W 110AH 5-7 m 1 095 x 381 x 84mm

PQ-SLR-XXK-70W 70W 130AH 5-7 m 1 326 x 381 x 84mm

PQ-SLR-XXK-80W 80W 150AH 6-8 m 1 563 x 381 x 84mm

PQ-SLR-XXK-90W 90W 160AH 6-8 m 1 563 x 381 x 84mm

PQ-SLR-XXK-100W 100W 180AH 6-8 m 1 563 x 381 x 84mm

APPLICATION

AVANTAGES


