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FICHE TECHNIQUE

POWER 
TRACK
PQ-SHPT

STRUCTURE MÉCANIQUE

Raccordement rapide

3
ANS

IP20
INDICE IP

, 

14,0

 4,0 

14,0

Barre de cuivre

14,0

6,0

Unité : mm

Longueur du profil

Longueur du luminaire

Fonctionnement électrique DC

Tension d’entrée nominale 24V

Courant d’entrée (1 m) Max. (A) 
5

SPÉCIFICATIONS

Longueur de la reglette de puissance standard 1000mm / 1500mm / 2500mm 
(peut être coupé à n’importe quelle longueur, des embouts supplémentaires 
peuvent être fournis)
Disponible en blanc (stock standard), noir et gris (commande spéciale 
seulement)

Reglette de distribution de 
puissance ultra mince en PVC

 ° Installation facile, ajustement facile.

 ° Prêt à être utilisé sans aucun outil.

 ° La plus petite barre de puissance, seulement 
14mm de largeur.

 ° Trois différentes manières de montage.

 ° Plusieurs accessoires et alimentations pour 
une installation flexible.

 ° Garantie de 3 ans.
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FICHE TECHNIQUE

POWER TRACK
PQ-SHPT

INSTALLATION

Montage

Instructions de montage

1. Bande magnétique pour étagère en métal

2. Ruban adhésif pour surface plane

3. Clip en plastique pour étagère en bois


Tourner


Attaché

Régulateur de tensions Power Track Connecteur Éclairage DEL
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FICHE TECHNIQUE

POWER TRACK
PQ-SHPT

DIAGRAMME DE CONNECTIONS

APPLICATIONS

Connecteur IP54

Connecteur XHP

Connecteur mini prise

Boîte de distribution à 7 voies

Boîte de distribution à 10 voies

Bande DEL

Power Track

Régulateur de tensions3

2

1
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FICHE TECHNIQUE

POWER TRACK
PQ-SHPT

Boîte de
distribution

Régulateur de tensions

Régulateur
de tensions

Régulateur
de tensions

Power track
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