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FICHE TECHNIQUE

TUBE DEL
PQ-TUU

MODÈLE Température de couleur (CCT) Puissance (W) Flux Lumineux (Lm) Tension d’entrée (V)

PQ-TUU

026K=2600K
031k=3000K
041K=4000K
051K=5000K
065K=6500K

15 1500
100-277AC
100-347AC

TUBE DEL

Le luminaire TUU Tube DEL en U peut également être 
utilisé sur des ponts, offrant un éclairage à faible 
consommation d’énergie avec une haute efficacité 
et une grande fiabilité. 
Sa technologie brevetée assure une distribution 
lumineuse exceptionnelle, et il est doté en option 
d’une variation d’intensité (0-10 V). Ceci en fait une 
solution d’éclairage polyvalent pour éclairer les 
ponts de manière efficace et moderne.

	° Type A

	° Type B 

	° Hybride Type A+B

CERTIFICATIONS
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Puissance (W) 15
Tension d’entrée (V) 100-277AC, 100-347AC
Fréquence (Hz) 50-60
Facteur de puissance 0,95
Température de Fonctionnement -40°C à +45°c

Flux lumineux (Lm) 1500
Efficacité initiale du luminaire (Lm/w) 90-110
Source lumineuse Philips/CREE/Osram
Température de couleur (CCT) 2600K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K
Indice de Rendu des Couleurs - IRC 85
Durée de vie 50,000 h
Certifications CD, RoHs, CetL, DLC

TUBE DEL
PQ-TUU

GUIDE POUR EFFECTUER UNE COMMANDE

Numéro de catalogue à titre d’exemple: PQ-TUU-051K-015W-UNIV

COURRIEL: info@power-q.ca

Si vous avez des besoins 
en termes de technologie 
personnalisée ou de services 
spécifiques, nous vous 
recommandons vivement de 
prendre contact avec les experts 
de Power-Q

TÉLÉPHONE: 514 667-6810

Séries Température de Couleur (CCT) Puissance (W) Tension d’Entrée (V)

PQ-TUU

026K=2600K
031K=3000K
041K=4000K
051K=5000K
065K=6500K

015W
120V = 100-277V
UNIV = 100-347V

CARACTÉRISTIQUES ELECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

DISTRIBUTION LUMINEUSE


