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FICHE TECHNIQUE

CCT AJUSTABLE SANS FIL

PANNEAU DEL 
RÉTRO-ÉCLAIRÉ
PQ-PNJW

 ° Remplacement idéal pour troffer traditionnel 
avec 80% d’économie d’énergie

 ° Pas de scintillement, pas de taches brunes, 
protège vos yeux

 ° LGP de haute qualité importé de Taïwan

 ° CCT réglable

 ° Les lumières illimitées peuvent être contrôlées 
par une télécommande

 ° Dimmable

PQ-PNJW22-35W 35W 2x2 
(603x603x30) 5

PQ-PNJW14-35W 35W 1x4
(1213x303x30) 5,5

PQ-PNJW24-50W 50W 2x4 
(1213x603x30) 9,2

MODÈLES CCT 
AJUSTABLES

PUISSANCE 
(WATTS)

DIMENSIONS 
(PI/mm)

POIDS NET
(LIVRES)

Tension d’entrée AC120-347V Garantie 5 ans

CCT ajustable 3000K / 3500K / 4000K / 5000K Certification UL, FCC, CE, RoHS

Source DEL SMD2385 Dimming 0-10V dimming

IRC >80 Facteur de puissance ≥ 0,95

LM LM80 Distorsion harmonique totale <15%

Lumens 125 lm/w Beam angle 120°

Boîtier Aluminium blanc
 

SPÉCIFICATIONS

Exemple : PQ-PNJW22-35W-UNIV

80+
Ra

IRC

5
ANS

>0,95
facteur de
puissance
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FICHE TECHNIQUE

PANNEAU DEL RÉTRO-ÉCLAIRÉ
PQ-PNJW

ACCESSOIRES

PQ-PNJW-JJ-2.4G-HR
Télécommande portative,
alimenté par pile

0,20 kg

PQ-PNJW-JJ-2.4G-WR
Télécommande murale,
alimenté par pile

0,20 kg

PQ-PNJW-TWWR
Télécommande murale, 
AC120-347V

0,20 kg

Fixation de montage en surface

2x2 pi

1x4 pi

2x4 pi

Kits de suspension

2 pièces par ensemble pour 2x2/1x4

3 pièces par ensemble pour 2x4

Rallonge de boîte de jonction
La conception pliable n’augmente pas 
la taille de l’emballage, très pratique 

pour le câblage et l’installation

Batterie de secours d’urgence 
pour 25-50W, alimentation 
d’urgence 15W, temps d’urgence 
90 min


