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FICHE TECHNIQUE

LAMPE 
FRONTALE DEL 
SANS FIL
PQ-HGLF

 ° Lampe frontale rechargeable sans fil à charge 
inductive

 ° L’affichage numérique OLED affiche la date, l’heure 
et la capacité de la batterie et peut rappeler à 
l’utilisateur de le recharger lorsque la charge de la 
batterie tombe en dessous de 1 heure d’éclairage

 ° Le chargeur inductif magnétique sans fil a une 
durée de vie plus longue que le chargeur à 
l’ancienne.

 ° Sélection de l’Expo de mars 2021

Puissance 1W Température de surface maximale ≤ 50 °C

Intensité de l’illumination 15000 lux Dimensions 90 x 73 x 64 mm

Durée de vie 100000 hres Poids (pile incluse) 209 g

Source d’énergie Pile rechargeable au lithium Efficacité lumineuse 140 lm/w

Capacité de la pile 6600mAh Ex-mark Exia II CT6 Gb

Tension de la pile 3,7 V Niveau IP IP68

Temps de chargement ≤ 8 hres Garantie 1 an

Durée de vie de la pile 1000 charges Caractéristique Affichage numérique OLED

Chargeur Chargeur inductif magnétique Température de couleur 5000K (lumière du jour)

Tension d’entrée du chargeur AC 100~240V CRI 80

Tension de sortie du chargeur DC 5V Boîtier PC

Courant de sortie du chargeur 1.5A Certifications CE, cETL, RoHS

Temps d’éclairage
Haute luminosité 13 hres 
Demi luminosité 26 hres 
Luminosité en urgence 100 hres

Température de fonctionnement –20 °C~40 °C

Distance d’éclairage 200 m
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