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PHOTOCELL 
RÉCEPTACLE

Conçu pour les lanternes non équipées 
d’un réceptacle conforme à la norme ANSI 
C136.10-1996 permettant l’installation d’une 
photocellule à verrouillage rotatif (twist-lock).

Courant (A) Tension d’entrée (V)

15A max. 480V max.

PHOTOCELL RÉCEPTACLE - PQ-PHT-120V-INT-JL-205C-BASE

Numéro de catalogue à titre d’exemple : PQ-PHT-120V-INT-JL-205C-BASE

PQ-PHT-120V-INT-JL-205C-BASE



FICHE TECHNIQUE

www.power-q.ca9600, Boul St-Laurent, Bureau 300, Montréal, Québec H2N 1R1 • Tél: 514 667-6810 / Télécopieur : 514 667-5722 • info@power-q.ca

Plage de tension 100V - 480V
Fréquence nominale 50/60Hz
Charge suggérée AWG#14: 15Amp
Fils conducteurs 6’’ Min.
Température ambiante -40°C à +70°C

Indice de protection (IP) IP65

Dimensions 65 (Diamètre) x 38.5 mm

SPÉCIFICATIONS

PHOTOCELL RÉCEPTABLE
PQ-PHT-120V-INT-BASE

DIMENSIONS (EN MM)

INSTALLATION

Coupez l’alimentation électrique ; câblez le 
réceptacle selon le schéma à droite. Une flèche 
indiquant le NORD, située en haut du réceptacle, 
aide à orienter correctement. Enfoncez la 
photocellule et tournez-la dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour la verrouiller dans le 
réceptacle.

Installez la photocellule avec la cellule photo 
orientée vers la direction NORD, comme indiqué 
en haut de la photocellule. 
Ajustez la position du réceptacle si nécessaire.

Photocellule 

RéceptacleNoir

Blanc

Neutre

CHARGE

Rouge


