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TUBE INTÉGRÉ T8 
EN PLASTIQUE
PQ-WPT8

	° Longueur : 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi

	° Type A / Type B / Type C

	° Durée de vie : 50 000 heures

	° Angle de faisceau : 180°

	° Indice de protection : IP66 – Étanche à 
l’eau et à la poussière

	° Tension d’entrée : CA 100-277V

CERTIFICATIONS

Modèle Température de couleur 
(CCT)

Puissance 
(W)

Tension d’entrée
(V) Dimensions

PQ-WPT8 3000K / 4000K / 5000K / 6000K

9W

100-277VAC

2FT

13W 3FT

18W 4FT

22W 5FT

TUBE INTÉGRÉ T8 EN PLASTIQUE

ANS
5

HRES

Durée 
de vie

50,000 INDICE IP
IP66 >0.90

Facteur de
Puissance



www.power-q.ca9600, Boul St-Laurent, Bureau 300, Montréal, Québec H2N 1R1 • Tél: 514 667-6810 / Télécopieur : 514 667-5722 • info@power-q.ca www.power-q.ca

Modèles 2FT 3FT 4FT 5FT
Puissance (W) 9W 13W 18W 22W
CCT 3000K / 4000K / 5000K / 6000K
Lumen 990LM 1430LM 1980LM 2420LM
Angle de Faisceau 180°
Type de DEL SMD2835
Tension d’entrée 100-277VAC
IRC >80
Base Type A / Type B / Type C
Fréquence 50/60 Hz
Faceteur de Puissance >0.90
THD <20%
Indice de protection (IP) IP66
Diffuseur Transparent ou dépoli
Matériau PC
Boîtier Entièrement en plastique
Durée de vie 50,000 Hrs
Température de 
fonctionnement -30°C à 50°C (-22°F à 122°F)

Longueur 637mm 994mm 1247mm 1547mm

SPÉCIFICATIONS
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TUBE INTÉGRÉ T8 EN PLASTIQUE
PQ-WPT8

	° Étanchéité IP66 contre l’eau et la poussière

	° Conception de boîtier entièrement en plastique

	° Angle de faisceau de 180°

	° Remplacement et installation faciles avec des 
supports

	° Utilisation de LED SMD2835 importées Epistar 
ou Lumenmax



www.power-q.ca9600, Boul St-Laurent, Bureau 300, Montréal, Québec H2N 1R1 • Tél: 514 667-6810 / Télécopieur : 514 667-5722 • info@power-q.ca www.power-q.ca

DESCRIPTION DU PRODUIT

	° TYPE A : Connexion mâle - femelle

	° TYPE B : Non raccordable 	° TYPE C : Connexion DIY

Tube intégré T8 en plastique, boîtier en plastique de haute qualité, avec indice de protection IP66 étanche. Le 
moteur lumineux à haute efficacité garantit une longue durée de vie et une excellente restitution des couleurs 
pour assurer la qualité de l’éclairage. La connexion DIY est conçue pour relier des câbles de différentes 
longueurs.
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DIMENSIONS

PHOTOMÉTRIE
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Numéro de catalogue à titre d’exemple : PQ-WPT8-051K-013W-120V-C-B-003P

INSTRUCTIONS DE COMMANDE

Modèle Température 
de couleur (CCT)

Puissance 
(W)

Tension 
d’entrée (V)

Couvercle 
en PC Type Dimensions

PQ-WPT8

031K = 3000K
041K = 4000K
051K = 5000K
061K = 6000K

009W
120V = 

100-277AC

C = 
Transparent
F = Dépoli

A = Type A
B = Type B
C = Type C

002P = 2pi
013W 003P = 3pi
018W 004P = 4pi
022W 005P = 5pi

TUBE INTÉGRÉ T8 EN PLASTIQUE

APPLICATION

	° Réfrigérateur, Frigo, Glacière, Refroidisseur

	° Supermarchés, Hôtels, Restaurants

	° Ateliers, Réserves, Aquarium
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INSTALLATION

Étapes d’installation
•	 Pour éviter tout risque de choc électrique, la maintenance et l’installation doivent être 

réalisées uniquement par un électricien professionnel.
•	 Avant l’installation, coupez l’alimentation électrique pour garantir la sécurité.
•	 Suivez le schéma ci-dessous pour une installation correcte.

•	 Manipulez le produit avec précaution.
•	 Veuillez l’utiliser uniquement dans la plage de 

tension d’entrée correcte.
•	 Ne pas utiliser en extérieur.
•	 Consultez le fabricant avant toute opération de 

maintenance.
•	 Si le produit ne fonctionne pas correctement, 

vérifiez les connexions électriques après avoir 
coupé l’alimentation.

AVERTISSEMENT 

	° Accessoires d’installation 

Plafond

Ouverture

Vis Agrafe métallique

Perceuse électrique

(1). Faites un positionnement correct et percez le trou 
de vis. 

(3). Fixez les clips entre le plafond et la lampe avec des vis. 

(2). Enfoncez la cheville en plastique dans le trou que vous 
avez percé.

(4). Fixez les clips rotatifs et le luminaire en serrant les vis.

Marteau

Plafond
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